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Емкостные водонагреватели косвенного нагрева для тепловых насосов
geoSTOR VIH RW 300

Особенности 

• Емкостный водонагреватель 

косвенного нагрева для горя-

чего водоснабжения

• Оптимальная комбинация с 

тепловыми насосами благода-

ря змеевиковому теплообмен-

нику с увеличенной площадью 

теплообмена

• Малые потери тепла в состоя-

нии готовности

• Легкость транспортировки 

благодаря съемному кожуху 

теплоизоляции

Оснащение

• Высококачественная эмалиро-

ванная емкость

• Магниевый защитный анод

• Ревизионное отверстие для 

осмотра и обслуживания

• Змеевиковый теплообменник 

косвенного нагрева с увеличен-

ной площадью теплообмена, 

расположен внутри емкости

• Штуцер для подключения линии 

рециркуляции

Примечание

Номинальная мощность тепло-
обменника2) составляет 14 кВт. 
Прямое подключение допустимо 
только с тепловыми насосами 
мощностью, не превышающей это 
значение.

Обозначение VIH RW 300

Заказной номер 0010003196

Технические характеристики

Объем горячей воды

Макс. рабочее давление в контуре водоснабжения

Макс. допустимая температура горячей воды

л

бар

°С

285

10

85

Внутренний объем теплообменника

Макс. рабочее давление в контуре нагрева

Макс. допустимая темп-ра воды в конт. нагрева

Площадь теплообменника

Потери давления в контуре нагрева (при расходе 2000 л/ч)

л

бар

°С

м2

мбар

17,5

10

110

2,9

124

Потери тепла в состоянии готовности

Пиковая производительность по горячей воде1)

Макс. долговрем. производит. по горячей воде2)

Макс. долговрем. производит. по горячей воде2)

кВтч/сут

л/10 мин

кВт

л/ч

1,8

410

14

345

Размеры соединений:

Контур нагрева

Холодная и горячая вода

Рециркуляция

“

“

“

R 1”

R 1”

R 3/4”

Габаритные размеры:

Высота

Ширина

Глубина

Диаметр (без кожуха теплоизоляции)

Вес (не заполненный)

мм

мм

мм

мм

кг

1775

660

725

500

140

1) в режиме: холодная вода 10 °С, горячая вода 45 °С, температура воды в емкости 60 °С, вход/выход воды в 

контуре нагрева 60/50 °С
2) в режиме: холодная вода 10 °С, горячая вода 45 °С, вход/выход воды в контуре нагрева 60/50 °С



227

6

Емкостные водонагреватели косвенного нагрева для тепловых насосов
geoSTOR VIH RW 300

1   Ревизионное отверстие ( 120 мм)

2   Выход горячей воды (R 1”)

3   Подающая магистраль контура нагрева (R 1”)

4   Рециркуляция (R 3/4”)

5   Погружная гильза для датчика температуры ( 12 мм)

6   Обратная магистраль контура нагрева (R 1”)

7   Вход холодной воды (R 1”)
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Особенности 

• Приготовление горячей воды 

в проточном режиме за сет 

теплоносителя накопленого в 

буферной емкости

• Автономная работа посред-

ством собственного автомати-

ческого регулятора

• Простой монтаж непосред-

ственно на буферную емкость 

или рядом с ней.

• Возможность подключения 

насоса рециркуляции

Оснащение

• Пластинчатый теплообменник 

из нержавеющей стали 

• Специальная конфигурация 

пластин для предотвращения 

образования накипи 

• Тепло-шумоизоляция 

• Встроенный датчик протока 

• Циркуляционный насос контура 

буферной накопительной 

емкости контура с частотным 

преобразователем

• Трехходовой смесительный 

клапан с сервоприводом

• Интерфейс eBus

Буферные накопительные емкости 
Станции приготовления горячей воды VPM 20/25/2 W - VPM 40/45/2 W

Обозначение VPM 
20/25/2 W

VPM 
30/35/2 W

VPM 
40/45/2 W

Заказной номер 0010015136 0010015137 0010015138

Технические характеристики

Мощность нагрева воды

при температуре горячей воды 60 ° C

номинальная мощность

при температуре горячей воды 65 ° C

номинальная мощность

л/мин. 

кВт

л/мин. 

кВт

20

49

25

60

30

73

35

85

40

97

45

109

Температуры

Диапазон температур

Температура при выполнении программы 

термической дезинфекции

°C

°C

40 ... 60

70

40 ... 60

70

40 ... 60

70

Электрическое подключение

Номинальное напряжение

Потребление мощности станцией

Потребление мощности циркуляционным насосом

В, Гц

Вт

Вт

230, 50

25 ... 93

25

230, 50

25 ... 93

25

230, 50

25 ... 93

25

Давление

Остаточный напор со стороны системы отопления

Рабочее давление со стороны системы отопления

Рабочее давление со стороны водяной системы

МПа 

(мбар)

0,15 (150)

0,3 (3)

1 (10)

0,15 (150)

0,3 (3)

1 (10)

0,15 (150)

0,3 (3)

1 (10)

Габариты 

Высота х Ширина

Глубина на буферном накопителе

Вес

мм

мм

кг

750х450

250

16

750х450

250

16

750х450

250

16

Гидравлическое подключение

Холодная вода, циркуляция, горячая вода

Подающая и обратная линии горячей воды

DN 20, G 3/4 AG, плоское уплотнение

DN 25, G 1 AG, уплотнения ПТФЕ

*    в режиме: холодная вода 10 °С, горячая вода 45 °С, температура воды в емкости 60 °С

** в режиме: холодная вода 10 °С, горячая вода 45 °С, температура воды в емкости 65 °С 
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Буферные накопительные емкости 
Станции приготовления горячей воды VPM 20/25/2 W - VPM 40/45/2 W


